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HISTORIE

POCATKY TOVARNY na barvy TELURIA
se datuji do roku 1910, kdy byla zaloZena
inZenyrem chemie Bohumirem Jerab-
kem. Zabyvala se dolovanim surovin, je-
jich zpracovanim do zemitych a krasle-
nych barev a obchodovanim s nimi. Po
1. svétové valce doslo k intenzivnimu
rozvoji, byly postaveny nové budovy
a rozSifrena vyroba. Mezi nejzndméjsi
vyrobky té doby patrily fasadni barvy
FIX FASADIN, cementové barvy, zemité
barvy, barvy pro klih, vdpno a olej, oxidy
Zeleza, omitkové barvy znacky STABILIT
a kryci béloba POLAR BLANC. Po ze-
statnéni byla spolecnost zaclenéna do
narodniho podniku BARVY A LAKY, za-
vod 06. Roku 1968 byla zahajena vyroba
praskového REMALU. Tento historicky
tekuté disperzni interiérové barvy pod
stejnou znackou, které se v rdznych
modifikacich vyrabéji dodnes. Vyvoj
novych vyrobkl vsak neustaval. V polo-
viné 70. let zacala vyroba podlahovych
lepidel UNIFLEX V7508 pro masivni by-
tovou vystavbu. V roce 1989 se zacaly
pouzivat do té doby nedostatkové plas-

tové obaly. Sem se datuje i zacatek vy-
roby exteriérové barvy znacky BARLET.
Po roce 2005 byla zahajena vyroba pas-
tovitych dekorativnich a mozaikovych
omitek BARLET.

PO PRIVATIZACI v roce 1993 se spolec-
nost vratila k ptvodnimu nazvu TELU-
RIA. Paralelné byla budovdna prodej-
ni sit a rozvijen vyrobni program. Ten
zahrnoval Sirokou $kalu barev, lakd
a lepidel, které nachazely a nachazeji
uplatnéni ve stavebnictvi, pramyslu ¢i
kutilstvi. Nasledné byly postaveny nové
vyrobni haly s linkami v poloautomatic-
kém systému Fizeni. Od roku 2003 jsme
soucasti spolecnosti BARVY A LAKY
HOSTIVAR, a.s., ktera patfi mezi nejvét-
Si distributory natérovych hmot a dro-
gerie v Ceské republice. Spojenim dvou
vyrobcd se stoletou tradici doslo k ide-
alnimu doplnéni vyrobkovych rad. Toto
spojeni podstatné posililo pozici firmy
na trhu. BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
se tak stala jednim z nejvétsich vyrobcl
barev, lakl a dalich natérovych hmot
v Ceské republice.

ot

BARVY A LAKY

VYROBNI PORTFOLIO spole¢nosti v sou-
Casnosti tvori rozpoustédlové polyureta-
nové, epoxidové a na vzduchu schnouci
natérové hmoty, lazury, vodoureditelné
barvy, malifské, fasadni barvy a omitko-
viny, stérky, lepidla, specialni pryskyFice,
elektroizolacni laky a redidla. Mezi nase
nejznaméjsi obchodni znacky patfi RE-
MAL, BARLET, INDUSTROL, LAZUROL,
PRAGOPRIMER, FORMEX, RADBAL,
HOSTAGRUND, FEST-B a dalsi. Zakaz-
nikdm poskytujeme pramyslovy téno-
vaci systém HOSTEMIX, vodoureditelny
TELURMIX a univerzalni BALMIX.

V ROCE 2008 BYL OTEVREN novy mo-
derni provoz vyroby syntetickych naté-
rovych hmot a nasledné zmodernizovan
provoz vyroby vodoureditelnych natéro-
vych hmot (2014). Cely proces pak byl
zavrsen vystavbou nového logistického
centra s kapacitou 6000 paletovych mist
a vystavbou nové administrativni budo-
vy a skoliciho centra ve vyrobnim arealu
ve Skrchoveé.

VSECHNY PROCESY JSOU CERTIFIKOVANY a spliiuji standardy systému managementu kvality ISO 9001, systému environmen-
talniho managementu ISO 14001 a systému managementu hospodareni s energii 1ISO 50001.
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BARLET - SYSTEMOVA RESENI

Vnéjsi tvar, sténa budovy a jeji koneéna Gprava pochazi z francouzského .face”.
Je zdsadnim architektonickym doplinkem a ochrannym plastém objektu.

Praceli budovy byva ¢asto nejvyznamnéjsim prvkem designu.

Mnohé fasady maji i historickou hodnotu a jsou paméatkové chranéné. Rozdil mezi
jednotlivymi druhy fasadnich natérl a omitek je v obsazeném pojivu. Druhy pojiva
pak davaji fasddam specifické vlastnosti.

FASADNI
NATERY

e OMITKY

FUNKCNI
NATERY

. ZATEPLEN(

| OBJEKTOVE
s MALIRSKE
' BARVY

STERKA

SRS PENETRACE

é ------ AKRYLATOVA FASADNI BARVA
------ §~~~ SILIKONOVA FASADNI BARVA

; ------ SILIKATOVA FASADNI BARVA

. VAPENNA FASADNI BARVA

e ZAKLADNI NATER POD OMITKY
o, AKRYLATOVA OMITKA

. SILIKONOVA OMITKA

D MOZAIKOVA OMITKA

SRS HYDROFOBIZACNI PROSTREDEK
§ ------ PROTI RASAM A PLISNIM

§ ------ PREKRYVANI MIKROTRHLIN

- SPECIALN{ PRIPRAVKY

treeees MINERALNI

P POLYSTYREN

EERRRRE MBO01 OBJEKTOVA BARVA REMAL
""" MB02 OBJEKTOVA BARVA REMAL
""" MB03 OBJEKTOVA BARVA REMAL
""" MBO04 OBJEKTOVA BARVA REMAL

e MB05 OBJEKTOVA BARVA REMAL

............. REMAL STERKA
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PENETRACE - BARLET

BARLET AKRYLAT
UNIVERZALNi PENETRACE

Univerzalni koncentrovany penetracni paropropustny natér na
savé podklady jako jsou mineralni, vdpenocementové omitky,
betony apod. pro zlepSeni pfilnavosti vrchnich natérl BARLET
AKRYLAT FASADNI BARVA, BARLET VAPENNA FASADNI BAR-
VA a latexovych natérd.
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- SNIZEN{ SAVOSTI .
- SJEDNOCENi RUZNE NASAKAVOSTI .’
- ZPEVNENi PODKLADU

ZPRACOVANI  tdtka, valecek .
VYDATNOST 6-40 m/kg BARLE
REDENI az1:5 # —
BALENI 5/10 kg AKRYLAT
=@
iy oy
e g sp—
@ TSR
Y ‘__’
BARLET AKRYLAT
HLOUBKOVA PENETRACE
Hloubkovy koncentrovany penetraéni natér na savé podklady
v interiéru a exteriéru jako jsou mineralni, vapenocementové
omitky, betony, anhydrit apod. Diky mikromolekuldrni strukture
penetruje hluboko do poréznich podkladd.
- VYRAZNE ZVYSENi PEVNOSTI PODKLADU .
- VYTVORENi KOTEVNIHO PROFILU ’
PRO VRCHNI NATERY
- SJEDNOCENi NASAKAVOSTI PODKLADU
— .~ S
ZPRACOVANI  3tétka, valedek mm
VYDATNOST 6-40 m?/kg 7 e
: REDENI az1:5 AKRYLAT
7 btk e e
. _ BALENI 5/10 kg me= @
] mw am n
- EXTERIER
- INTERIER
A ‘J
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PENETRACE - BARLET

BARLET SILIKON

PENETRACE

Specialni silikonovy penetracni natér urceny pouze pod siliko-
nové fasadni natérové hmoty na savé podklady, mineralni, va-
penocementové omitky apod.
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- VYTVORENI KOTEVNIHO PROFILU )
PRO SILIKONOVE FASADNi BARVY r

- SJEDNOCEN{ NASAKAVOSTI PODKLADU
ZPRACOVANI|  &tétka, valelek A s

VYDATNOST 7 m2/kg
REDEN{ nefedit mm

BALEN( 5/10 kg i SiLIKON |

penriree
R
Bl o)
EXTERIER — .....:\:.'ﬁ
INTERIER I R i
" v __

BARLET SILIKAT

PENETRACE

Specialni silikatovy penetraéni natér obsahujici oxid kfemicity
slouzi pod silikatové fasadni natéry na minerdlni podklady, va-
penocementové omitky, betony apod. PouZiva se pro prifedéni
silikdtovych fasadnich barev.

- SJEDNOCENI SAVOSTI PODKLADU i
- ZPEVNEN{ POUZE MINERALNICH PODKLADU ,’

> ZLEPSENI PRILNAVOSTI SILIKATOVYCH
FASADNICH BAREV

-5 K PRIREDENI SILIKATOVYCH BAREV
P N |

ZPRACOVAN|  &tdtka, valelek mm
=

VYDATNOST 7 m?/kg SILIKAT I

REDENi nefedit iz,
BALENI 5/10 kg S
e s = et T
j 3 t
EXTERIER
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PENETRACE

PENETRACE - SOICRAT

EXTERIER
INTERIER

EXTERIER
INTERIER

EXTERIER
INTERIER

SOICRAT STAVEBNi PENETRACE

Univerzalni koncentrovany penetracni akrylatovy natér
na vSechny savé mineralni podklady - vapenné, vape-
nocementové, cementové a saddrové omitky, sadrokar-
tony, Stuky, beton, dfevo apod. Po pFidani do stavebnich
smési zkvalitiiuje vlastnosti beton a malt. Vhodny pod
disperzni malifské barvy, akrylatové fasadni barvy
BARLET, stérky, jadrové a finalni omitky.

- SNIiZENi PRASNOSTI BETONU
- ZPEVNENi PODKLADU
- SNIZENi SPOTREBY VRCHNi{HO NATERU

ZPRACOVANI  &tétka, valedek, stiikani

VYDATNOST a? 75 m?/kg
REDEN| az1:10
BALENI 1/5/10 kg

Redéni je v zavislosti na savosti a na stavu zpeviiovaného podkladu.

SOICRAT PENETRACE KONCENTRAT

Univerzalni vysoce koncentrovany akrylatovy penetrac-
ni natér na savé mineralni podklady - vapenné, vapeno-
cementové, cementové a sadrové omitky, sadrokartony,
Stuky, stérky, beton, dfevo apod. Déle se pouzivd ke
zlepsenivlastnosti véech stavebnich smési, které obsa-
huji cement nebo vapenny hydrat napf. betond a malt.

- SNIZENi PRASNOSTI BETONU
- ZPEVNEN{ A SJEDNOCENi PODKLADU

> SNIZENi SPOTREBY VRCHNICH NATERD
A ZVYSENI JEJICH PRILNAVOSTI

- KONCENTRAT S UNIVERZALNIM POUZITIM

ZPRACOVANI  &tétka, valedek, stiikani

VYDATNOST a7z 107 m?/kg
REDENI az1:15
BALENI 1/5/10 kg

Redéni je v zavislosti na savosti a na stavu zpeviiovaného podkladu.

SOICRAT PROTIPLISNOVA PENETRACE

Vysoce Gcinny prostfedek se pouZivd pred natérem
vnitinich omitek nebo fasad, lepenim obkladi a dlazeb
apod. Zvy$uje Ucinek protiplisfiovych natérd ve vihkych
prostorach, sklepech apod.

— BRANI TVORBE PLISNIi

- ZPEVNUJE A SJEDNOCUJE PODKLAD

~> SNIZUJE TVORBU MIKROTRHLIN NA OMITKACH

-5 ZVYSUJE PRILNAVOST POVRCHU

ZPRACOVANI tétka, valedek
VYDATNOST 5-10 m?/kg

na savé podklady - az 1:0,5 vody
na nenasakavé podklady - az 1: 1 vody

BALENI 1/5 kg

REDEN{
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FASADNi BARVY
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FASADNIi BARVY - SYSTEMOVA RESENI

AKRYLATOVY FASADNIi SYSTEM

Soucasti fasadniho natérového systému je

- BARLET UNIVERZALNi PENETRACE str. 6

- BARLET HLOUBKOVA PENETRACE str. 6

- BARLET AKRYLATOVA FASADNi BARVA

- BARLET AKRYLATOVA FASADNi BARVA S PLNIVEM

BARLET AKRYLAT FASADNi BARVA

Tenkovrstva fasadni akrylatova barva vhodna pro natéry vapenocementovych a sanacnich omitek,
betond, pérobetont a viech typl zateplovacich systému. Lze ji pouZit i pro natéry interiérG ve
zdravotnickych zaFizenich. Je rezistentni proti porGstani plisnémi a Fasami. Je odolna dezinfeké-
nim Latkam podle CSN EN IS0 2812-1:2013, Metoda 1.

- VYSOCE VYDATNA
- VODOODPUDIVA

- PREKRYVA NEDYNAMICKE VLASOVE
MIKROTRHLINKY

- EKONOMICKE RESENI

ZPRACOVANI  3tétka, valedek, stFikani
VYDATNOST 6-8 m?/kg v jedné vrstvé
BALENI 1/5/10/20 kg

tédnovani dle dostupnych
vzorkovnic a individualnich
pozadavk(

BAREVNE
ODSTINY
tasadni harva

' e 3
=2Q0QQ o ==

BARLET AKRYLAT FASADNi BARVA S PLNIVEM

Tenkovrstva fasadni akrylatova barva s jemnym zrnem vhodna pro natéry vapenocementovych
a sanaénich omitek, betond, pérobetond a véech typd zateplovacich systém(. Sjednocuje struk-
turu povrchu. Lze ji pouZit pro natéry interiér( ve zdravotnickych zafizenich. Ma schopnost pre-
kryvat nedynamické vlasové mikrotrhlinky v podkladu. Je rezistentni proti pordstani plisnémi
a fasami. Je odolna dezinfek&nim Latkam podle CSN EN IS0 2812-1:2013, Metoda 1.

- SJEDNOCUJE STRUKTURU PODKLADU
- VYSOCE VYDATNA

- VODOODPUDIVA

- EKONOMICKE RESENI

ZPRACOVANI Stétka, valetek A =

VYDATNOST  4-5m?/kg v jedné vrstvé B
BALENI 1/5/10/20 kg
L b

BAREVNE ténovani dle dostupnych

ODSTINY vzorkovnic a individualnich [ AKRYLAT

pozadavkd
EXTERIER

i i matae

TR



FASADNIi BARVY - SYSTEMOVA RESENI

SILIKONOVY FASADNI SYSTEM

Soucasti fasadniho natérového systému je

- BARLET SILIKONOVA’ PENETRACE str. 7
- BARLET HLOUBKOVA PENETRACE str. 6
—> BARLET SILIKONOVA FASADNI BARVA

BARLET SILIKON FASADNi BARVA

Silikonovéa fasadni barva je vhodna pro natéry vdpenocementovych omitek, beton(, pérobeton
a zateplovacich systémd. Lze ji pouzit pro natéry pamatkové chranénych objektd, dale pak na
fasddy domU a objektl v prdmyslovych zénach. Barva odolava extrémnim povétrnostnim vliviim
a kyselym destdm. Vynika nizkou $pinivosti natéru.

- ODOLNA POVETRNOSTNIM VLIVUM

- SE SAMOCISTICIM EFEKTEM

= VYSOCE REZISTENTN{ PROTI
PORUSTANI PLISNEMI A RASAMI

- VYNIKA VODOODPUDIVOSTi A OMYVATELNOSTI

ZPRACOVANI  &tétka, valeek, stFikani
VYDATNOST 4-5m?/kg v jedné vrstvé
BALENI 1/5/10/20 kg

ténovani dle dostupnych
vzorkovnic a individualnich
pozadavkd

000

BAREVNE
ODSTINY

EXTERIER
INTERIER

‘i.l A

A\
fasadni barva

. I.':""" Niryel & sinrych fasad
TR aimpieeacieh
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FASADNIi BARVY - SYSTEMOVA RESENI

SILIKATOVY FASADNIi SYSTEM

Soucasti fasadniho natérového systému je

> BARLET SILIKAT PENETRACE str. 7
> BARLET SILIKAT FASADNi BARVA
> BARLET FOB HYDROFOBIZACNi NATER  str. 22

(pro dodate¢nou hydrofobizaci fasadni barvy)

BARLET SILIKAT FASADNi BARVA

Silikatova fasadni barva je vhodna pro venkovni i vnitini natéry mineralnich podkladd, vépenoce-
mentovych omitek, betonl a pérobetond. Je uréend také k natérdm sanacnich omitek. Zejména je
vhodna pro natéry historickych a pamatkové chranénych objektd. Natér s lazurnim efektem - po
nafedéni jednoho dilu BARLET SILIKATOVE FASADNI BARVY s jednim dilem vyrobku BARLET Sl-
LIKATOVA PENETRACE je moZné provadét lazurni natér fasady. Casteéné transparentni fasadni
natér umoznuje vytvorit patinu a natér se zvlastni barevnou hloubkou a plasticitou na fasadach
historickych budov.

-5 VYBORNE PAROPROPUSTNA
- VYNIKA DLOUHOU ZIVOTNOSTI
-5 VHODNA NA SANACNI OMITKY

> REZISTENTN| PROTI PORUSTANI
PLISNEMI A RASAMI

ZPRACOVANI Stétka, valecek
VYDATNOST 5 m?/kg v jedné vrstvé
BALENI 5/25 kg
BAREVNE ténovani dle dostupnych

vzorkovnic a individualnich

SRR pozadavk(

EXTERIER
INTERIER

fasadni barva
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FASADNIi BARVY - SYSTEMOVA RESENI

VAPENNY FASADNIi SYSTEM

Soucasti fasadniho natérového systému je

BARLET UNIVERZALNi PENETRACE str. 6
BARLET HLOUBKOVA PENETRACE str. 6
BARLET VAPENNA FASADNi BARVA

BARLET FOB HYDROFOBIZACNi NATER  str. 22

(pro dodate¢nou hydrofobizaci fasadni barvy)

Vapenna fasadni barva je vhodna pro venkovni i vnitini nadtéry mineralnich podkladd, vapenoce-
mentovych omitek, betonl a pérobetond. Je uréend také k natérdm sanacnich omitek. Zejména je
vhodna pro natéry historickych a pamatkové chranénych objektd.

VYBORNE PAROPROPUSTNOSTNA

ODOLNA POVETRNOSTNIM VLIVOM

VHODNA NA SANACNI OMITKY

REZISTENTNI PROTI PORUSTANI PLISNEMI A RASAMI

ZPRACOVANI Stétka, valecek
VYDATNOST 5 m?/kg v jedné vrstvé
BALENI 25 kg
] ténovani anorganickymi
BAREVNE pigmenty dle dostupnych
ODSTINY vzorkovnic a individualnich
pozadavkl

2900

BARLET

PSS Dernromustnd
*0iedh porebtrmoa Fr oo
. SR iy d
¢ R
g

REng g

p LT

winnH

| 13




NATER NA MIKROTRHLINY PRO FASADNi SYSTEMY

1 4

BARLET ZAKLADNi NATER NA MIKROTRHLINY

Zakladni natér s obsahem vlaken a kfemicitych plniv vytvari strukturu pro prekryti vlasovych
nedynamickych mikrotrhlin na véech druzich mineralnich podkladl jako jsou vdpenocementové
omitky, omitky, beton, apod. Nékolikandsobnym natérem lze premostit (pFekryt) trhliny aZ do
cca 1 mm. Tento zakladni natér je vhodny k pouziti pod fasadni akrylatové a silikonové barvy jako
BARLET AKRYLAT FASADNI BARVA, BARLET AKRYLAT FASADNI BARVA S PLNIVEM, BARLET
SILIKON FASADNI BARVA nebo malifské barvy REMAL.

1 4

- OBSAHUJE VLAKNA A KREMICITE PLNIVO
- VHODNY POD FASADNI | INTERIEROVE BARVY
- SJEDNOCUJE STRUKTURU PODKLADU

S
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ZPRACOVANi Stétka, valedek
0,4-1,4 m?/kg podle Sifky
VYDATNOST trhliny, struktury
podkladu a typu aplikace
BALENI 25 kg
BARE)/NE tonovani dle dostupnych
ODSTINY vzorkovnic

EXTERIER
INTERIER
4

- L]
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ZAKLADNI NATER
na mikrotrhliny
" B Pandieing b Py
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BARLET NATER POD OMITKY

BARLET ZAKLADNI NATER POD DEKORATIVNI

A MOZAIKOVE OMITKY

Produkt pro barevné sjednoceni podkladu pod pastovité a mozaikové omitky. Pouziva se probar-
veny do odstinu omitky pripadné svétlejSiho odstinu jako zakladni natér. Vytvari zaklad pro doko-

naly vzhled probarvenych dekorativnich a mozaikovych omitek. Zamezuje defektdm pFi hlazeni
nebo ryhovani.

- POD PASTOVITE A MOZAIKOVE OMITKY
- BAREVNE SJEDNOCEN{ PODKLADU
- ZPEVNEN{ PODKLADU

ZPRACOVANI tétka, valedek
VYDATNOST 4m?/kg
BALENI 5/20 kg

BAREVNE ODSTINY ténovani dle ténovacich systémi

EXTERIER
INTERIER
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BARLET
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ZAKLADNI NATER
Pod dekorativni umfﬂu’
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BARLET PASTOVITE OMIiTKY - SYSTEM

Soucasti systému u BARLET AKRYLAT PASTOVITA OMITKA je

- BARLET ZAKLADNIi NATER POD DEKORATIVNI
A MOZAIKOVE OMITKY str. 16

BARLET AKRYLAT PASTOVITA OMITKA

Akrylatova pastovitd omitka je uréend k pouziti na zateplovaci systémy, dostatecné pevné omitky
a ostatni stavebni materialy. Je vhodna také k dekorativnimu pouziti v interiérech. Omitka obsa-
huje fungicidni a algicidni latky proti porGstani plisnémi, fasami a mechy. Je uréena na véechny
typy zateplovacich systém( staveb. Vynika vybornou barevnou stalosti odstinG. PFi pouZiti na za-
teplovaci systémy vyrazné zvysuje kvalitu bydleni.

Zimni varianta se pouziva pri teplotach 5 - 12 °C a vyssi vlhkosti.

STRUKTURA ZRNITA/RYHOVANA
VELIKOST ZRNA 1,5 mm a 2 mm ) 5
VARIANTA LETNI/ZIMNI V ZAVISLOSTI NA TEPLOTE A VLHKOSTI PRI REALIZACI

- ODOLNOST POVETRNOSTNIM VLIVOM

- VYBORNA BAREVNA STALOST 0DSTiNU

- NAVSECHNY TYPY ZATEPLOVACICH SYSTEMU
- VYNIKA MINIMALNi NASAKAVOSTI

STRUKTURA Velikost zrna  Orientacni spotreba
, , 1,5 mm 2,1-2,3 kg/m?
RYHOVANA
2 mm 2,3 -2,5 kg/m?
. 1,5 mm 2,5 - 2,8 kg/m?
ZRNITA
2 mm 3,0 - 3,2 kg/m?
ZPRACOVANI nerezové/plastové hladitko
BALENI 25 kg

tonovani dle dostupnych vzorkovnic
aindividualnich pozadavk(

BAREVNE ODSTINY

EXTERIER
INTERIER

.. ML S gy o

pastovita omitka
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BARLET PASTOVITE OMITKY - SYSTEM

Soucasti systému u BARLET SILIKON PASTOVITA OMITKA je

- BARLET ZAKLADNI NATER POD DEKORATIVNi
A MOZAIKOVE OMITKY str. 16

BARLET SILIKON PASTOVITA OMIiTKA

Silikonova pastovitad omitka je uréend na objekty vy$Siho obytného standardu s dlouhodobou Zi-
votnosti. BARLET SILIKON OMI{TKA je vhodna na vechny typy zateplovacich systéma. Lze ji pouZit
jako dekorativni prvek v interiéru. Vynika nejvétSim vybérem barevnych odstind a jejich barevnou
stalosti. Silikonova omitka je vysoce vodoodpudivd a méa samocistici efekt. Odolava narocnym
povétrnostnim vlivim a je rezistentni vaci pordstani plisnémi, Fasami a mechy.

Zimni varianta se pouziva pri teplotach 5 - 12 °C a vyssi vlhkosti.

STRUKTURA ZRNITA/RYHOVANA
VELIKOST ZRNA 1,5 mm a 2 mm ) )
VARIANTA LETNI/ZIMNI V ZAVISLOSTI NA TEPLOTE A VLHKOSTI PRI REALIZACI

- VYBORNA ZPRACOVATELNOST

- VYSOKA VODOODPUDIVOST A MINIMALNi NASAKAVOST

- VYNIKAJiCi SAMOCISTICi EFEKT

- ODOLNOST NAROENYM POVETRNOSTNIM VLIVOM

- REZISTENTNi VOCI PORUSTANI PLISNEMI, RASAMI A MECHY

STRUKTURA Velikost zrna  Orientacni spotreba
, , 1,5mm 2,1-2,3kg/m?
RYHOVANA
2mm 2,3 -2,5 kg/m?
, 1,5 mm 2,5 - 2,8 kg/m?
ZRNITA
2mm 3,0 - 3,2 kg/m?
ZPRACOVANI nerezové/plastové hladitko
BALENI 25 kg

ténovani dle dostupnych vzorkovnic

ARSI a individudlnich poZadavka

EXTERIER
INTERIER

pastoviti omitka

| T gt

i

s 1 - E

o (TR (i
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BARLET MOZAIKOVE OMITKY - SYSTEM

Souéasti systému BARLET MOZAIKOVA OMITKA typ M a BARLET
MOZAIKOVA OMITKA typ K je

- BARLET ZAKLADNIi NATER POD DEKORATIVNI
A MOZAIKOVE OMITKY str. 16

BARLET MOZAIKOVA OMITKA typ M z barevnych vapencovych drti

Mozaikova dekorativni omitka se pouziva v exteriéru i interiéru jako dekorativni povrchova Upra-
va. Vhodna je zejména na venkovni sokly budov, sloupy, zidky, chodby apod. Lehce se zpracovava,
ma vynikajici mechanickou odolnost. Je trvale odolna povétrnostnim vlivim a odolava narazdm.
Je plné omyvatelnd, pruznd, propustna pro vodni pary. Je rezistentni proti porlstani plisnémi,
rasami a mechy.

VELIKOST ZRNA 2 mm
- VYNIKAJiCi MECHANICKA ODOLNOST
- ODOLNOST POVETRNOSTN{M VLIVOM, PEVNOST

- REZISTENCE PROTI PORUSTANI PLISNEMI,
RASAMI A MECHY

- VYSOKA OTERUVZDORNOST

Velikost Orientacni JA\L .
zrna spotreba
MOZAIKA " o
VAPENCOVA DRT 2mm 5,0 - 5,5 kg/m? " g
TYP M - ZRNITA "! E‘S!E!-;’

ZPRACOVANI nerezové hladitko
BALENI 25 kg —rr— M)
BAREVNE ODSTINY ténované drti dle vzorkovnice — asi

EXTERIER
INTERIER

BARLET MOZAIKOVA OMITKA typ K z barevnych kiemicitych piské

Mozaikové dekorativni omitka se pouZiva v exteriéru i interiéru jako dekorativni povrchova Upra-

va. Vhodna je zejména na venkovni sokly budov, sloupy, zidky, chodby apod. Lehce se zpracovava,

mé vynikajici mechanickou odolnost. Je trvale odolna povétrnostnim vlivim a odolava narazdm.

Je plné omyvatelna, pruzna, propustna pro vodni pary. Je rezistentni proti pordstani plisnémi,

rasami a mechy.

VELIKOST ZRNA 1,6 mm

— ODOLNOST POVETRNOSTNIM VLIVOM

— REZISTENCE PROTI PORUSTANI PLISNEMI,
RASAMI A MECHY

- VYBORNA OMYVATELNOST A PEVNOST

- SIROKA BAREVNA SKALA

TYP Velikost Orienvtacnl B R H
zrna spotreba A I
MOZAIKA v .

KREMICITY PiISEK 1,6 mm  4,0- 4,5 kg/m?

TYP K - ZRNITA I - !
ZPRACOVANI nerezové hladitko s g
BALEN( 25 kg == (K)
BAREVNE ODSTINY  ténované pisky dle vzorkovnice —

EXTERIER
INTERIER
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SPECIALNi NATERY

1 4

REMAL TELSAL

Pripravek je doporudeny k neutralizaci éerstvych vyschlych omitek proti vykvétim a k sanaci
barevnych skvrn po koufi, nikotinu, zateklé vodé.

1 4

- NEUTRALIZUJE CERSTVE OMITKY A VYSPRAVKY

> ODS'[RANUJE SKVRNY OD ZATEKLE VODY,
KOURE A NIKOTINU

1 4

ZPRACOVANI tétka, Stétec
VYDATNOST a% 40 m2/kg
REDENI 1:5
BALENI 1/3 kg

-
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EXTERIER
INTERIER

| D TELSAL &

REMAL SANAL

Pripravek je doporuceny k sanaci i preventivni ochrané zdiva, omitek a jinych stavebnich materi-
ala v interiérech pri napadeni plisnémi, houbami, liejniky, Fasami a bakteriemi. Obsahuje G¢inné
slozky. Jednd se o koncentrovany vodoureditelny fungicidni a sanacni prostredek na zdivo.

- CHRANI PRED PLISNEMI, RASAMI, HOUBAMI
A KVASINKAMI

- UCINNY DEZINFEKENi PROSTREDEK

ZPRACOVANI Stétka L_
VYDATNOST a7 70 m?/kg c
REDENI az1:9

BALENI 0,9/10 kg

EXTERIER
INTERIER

e REMAL:
LSANAL &=
Na zpivo &

[ 21|
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SPECIALNi NATERY

BARLET FOB HYDROFOBIZACNi NATER

Tento transparentni hydrofobizacni natér se pouziva jako finalni hydrofobizacni natér pro zvyse-
ni vodoodpudivosti, sniZzeni nasdkavosti beton(, ztraceného bednéni, rezného zdiva, betonovych
stiesSnich tasek, silikatovych a vapennych fasadnich barev BARLET a dalSich stavebnich materi-
4l namahanych dedtém.

- NATER PRO ZVYSEN{ VODOODPUDIVOSTI
- SNIZUJE NASAKAVOST PODKLADU | o
- SNIZUJE SPINIVOST PODKLADU

ZPRACOVANI Stétka P |
VYDATNOST a2 7 m?/kg BARLET

BALENI 5/10 kg .~ FO

EXTERIER
INTERIER

SOICRAT ADHEZNi MUSTEK

Univerzalni prostredek urceny ke zlepSeni pridrznosti naslednych vrstev vyhlazovacich a vyrov-
navacich stérek nebo stavebnich lepidel na podlahy a stavebni materialy. Vhodny i jako primer pod
epoxidové a polyuretanové natéry.

— IDEALNIi SPOJ POD OMITKY, STERKY A LEPIDLA

— NAHLADKE, SAVE | NESAVE PODKLADY

ZPRACOVANI &tétka, vale&ek, stiikani
VYDATNOST 4 -5 m?/kg
BALENI 1/3 kg

EXTERIER
INTERIER

000
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SYSTEMY BALMINERAL A BALPOLYSTYREN

BALPOLYSTYREN

VNEJSI KONTAKTN{ ZATEPLOVACI SYSTEM S IZOLANTEM Z POLYSTYRENU A S POVRCHOVOU
UPRAVOU AKRYLATOVOU, SILIKONOVOU NEBO SILIKATOVOU OMITKOU JE SYSTEM PRO ZA-
TEPLEN/{ SVISLYCH OBVODOVYCH PLASTU BYTOVYCH, OBCANSKYCH A PRUMYSLOVYCH BU-
DOV STAVAJICICH | NOVOSTAVEB.

Podrobné pokyny pro provedeni a sloZeni systému jsou uvedeny v Technologickém pFedpisu.
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Vnéjsi kontaktni (lepeny) zateplovaci sys-
tém BALPOLYSTYREN je uréen ke zvyseni
tepelného odporu obvodovych plastd bu-
dov. Pouziti systému BALPOLYSTYREN je
vymezeno aktualnimi pozarné technickymi
normami a predpisy: CSN EN 13501-1+ Al
Klasifikace podle zkouSek reakce na ohen.
CSN 730863 Stanoveni &ifeni plamene na
povrchu stavebnich hmot. CSN 732901 Pro-
vadeéni vnéjsich tepelné izolacnich kompo-
zitnich systéma (ETICS) Technicka pravidla
pro navrhovani, ovérovani a provadéni VKZS
(vydana cechem pro zateplovani budov CR

pod ¢islem TPZ 2001-1) Pro dodate¢né vnéjsi
tepelné izolace vicepodlaznich objektd plati
podminka, Ze u pozarnich Gsekl s vyskovou
polohou hp > 22,5 m, nelze pouzit systém
BALPOLYSTYREN. Systém BALPOLYSTY-
REN lze ve standardnim sloZeni pouzit pro
svislé plochy fasadniho plasté kromé soklu.
Soklova oblast je definovana min. 30 cm nad
terén nebo chodnik (okapni chodniéek) pfi-
léhajici k fasadé. Tato oblast fasadniho plas-
té musi spliovat pozadavky na zvysSenou
odolnost proti srazkové vodé.

Pred aplikaci zateplovaciho systému na urdcity objekt je potfebné vypracovat odborny posudek
objektu, ktery je treba zohlednit pFi zpracovani provadéciho projektu

SYSTEM
BALPOLYSTYREN



BALMINERAL

VNEJS{ KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S IZOLANTEM Z MINERALNI VLNY A POVRCHO-
VOU UPRAVOU AKRYLATOVOU, SILIKONOVOU NEBO SILIKATOVOU OMITKOU JE SYSTEM PRO
ZATEPLEN/ SVISLYCH 0BVODOVYCH PLASTO BYTOVYCH, OBEANSKYCH A PRUMYSLOVYCH
BUDOV STAVAJICIiCH | NOVOSTAVEB.

Podrobné pokyny pro provedeni a sloZeni systému jsou uvedeny v Technologickém predpisu.

Vnéjsi kontaktni (lepeny) zateplovaci systém
BALMINERAL je urcen ke zvySeni tepelného
odporu obvodovych plasta budov.

Pouziti systému BALMINERAL je vymezeno
aktualnimi pozarné technickymi norma-
mi a predpisy: CSN EN 13501-1+ A1 Klasi-
fikace podle zkousek reakce na ohefi. CSN
730863 Stanoveni Sireni plamene na povr-
chu stavebnich hmot CSN 732901 Provadé-
ni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich
systém( (ETICS]Technicka pravidla pro na-

vrhovani, ovéfovani a provadéni VKZS (vy-
dana cechem pro zateplovani budov CR pod
¢islem TPZ 2001-1)

Systém BALMINERAL lze ve standardnim
sloZeni pouzit pro svislé plochy fasadniho
plasté kromé soklu. Soklova oblast je defi-
novana min. 30 cm nad terén nebo chodnik
(okapni chodniéek] pFiléhajici k fasadé. Tato
oblast fasadniho plasté musi spliovat poza-
davky na zvySenou odolnost proti srazkové
vodé.

Pred aplikaci zateplovaciho systému na urdcity objekt je potfebné vypracovat odborny posudek
objektu, ktery je treba zohlednit pFi zpracovani provadéciho projektu

SYSTEM
BALMINERAL
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OBJEKTOVE MALIRSKE BARVY

MB01 OBJEKTOVA BARVA REMAL

Klasicky kaolinovy matny natér s vynikajici kryvosti je vhodny na sanacni omitky, vdpenocemen-
tové omitky, zdivo, betonové panely, sddrokartony apod. Barva je uréena pro primyslové objekty,
skladové prostory, chodby, sklepy, garaze, nenaroéné uzitkové prostory.

Vykazuje odolnost proti odéru za mokra - méfeno dle CSN EN IS0 11998 - tfida 5. (klasifikace dle
EN 13300).

- VYBORNA KRYC{ SCHOPNOST
- VYSOKA PAROPROPUSTNOST
- VYBORNA ZPRACOVATELNOST
- NA SANACNIi OMITKY

Stétka, valecek,
stiikani 7

10 - 13 m?/kg /
vjednom natéru i

BELOST 82 % ' " MB 01 4

BALEN| 15/40 kg = T% " OBJEKTOVA BARVA
= MALIAST v Jic N

&

ZPRACOVANI

VYDATNOST
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MB02 OBJEKTOVA BARVA REMAL

Klasicka matna interiérova disperzni malifska barva typu plus s odolnosti otéru za sucha. Vhod-
nd na sanacni omitky, vapenné, vapenocementové a sadrové omitky, betonové panely a mono-
lity, sadrokartony, tapety urcené k pretirani interiérovymi barvami napr. sklovlaknité tapety
apod. Barva je vhodna zejména pro bytové domy, primyslové, komeréni a obytné prostory, Skoly,
kancelare, restaurac¢ni a ubytovaci objekty.

Vykazuje odolnost proti odéru za mokra - méreno dle CSN EN IS0 11998 - t¥ida 5. (klasifikace dle f
EN 13300).

- VYBORNA KRYCi SCHOPNOST

- VYSOKA PAROPROPUSTNOST

- VYNIKAJICi OTERUVZDORNOST ZA SUCHA
- NA SANACNI OMITKY

Stétka, valecek, ]
strikani }

10 - 13 m?2/kg
vjednom natéru

BELOST 86 % - N MB 02

OBJEKTOVA BARVA

ZPRACOVANI

VYDATNOST

BALENI 18/40 kg

&

WEBATRCH
W W therreg

| 27 |



OBJEKTOVE MALIRSKE BARVY

MB03 OBJEKTOVA BARVA REMAL

Matna interiérova disperzni malifska barva s vysokou bélosti. Pouziva se na vapenné, vapeno-
cementové a sadrové omitky, sadrokartonové a drevovlaknité desky, sanacni omitky, betonové
panely a monolitické betony, tapety uréené k pretirani interiérovymi barvami napr sklovlaknité
tapety apod. Barva je vhodna na bytové domy, komercni a obytné prostory, obyvaci a détské poko-
je, prodejni a kancelarské prostory, Skoly, nemocnice.

Vykazuje odolnost proti odéru za mokra - méfeno dle CSN EN IS0 11998 - t¥ida 5. (klasifikace dle
EN 13300).

- VYSOKA BELOST A KRYCi SCHOPNOST

- VELKA VYDATNOST

- VYBORNA PAROPROPUSTNOST A OTERUVZDORNOST
- NASANACNI OMITKY

Stétka, valecek,

ZPRACOVANI e
strikani
_ 2
VYDATNOST 9-11m?/kg ’
v jednom natéru
BELOST 94 %
BALENI 15/40 kg : L OBJEK

20Q0

MB04 OBJEKTOVA BARVA REMAL

Matnd disperzni malifskad barva je vhodna na vapenné, vapenocementové a sadrové omitky,
sadrokartonové a drrevovlaknité desky, sanacni omitky, betonové panely a monolitické betony, ta-
pety uréené k pretirdni interiérovymi barvami napr sklovlaknité tapety apod. Barva je urcena
pro bytové domy, reprezentativni obytné a komercni prostory, obyvaci a détské pokoje, prodejni
a kancelarské prostory, skoly, nemocnice apod.

OBJEKTOVE MALIRSKE BARVY

Vykazuje odolnost proti odéru za mokra - méfeno dle CSN EN IS0 11998 - tfida 5. (klasifikace dle
EN 13300).

- VYSOKA BELOST A KRYCI SCHOPNOST

~ VYBORNA PAROPROPUSTNOST
A OTERUVZDORNOST ZA SUCHA

- HEDVABNE MATNY VZHLED
- NA SANACNI OMITKY

ZPRACOVANI $tétka, vélelek, |

strikani /
- 2

VYDATNOST v jZdn1o1mant(§ru

BELOST 96 % MB 04 ] "

BALENI 18/40 kg Q?JEKTDU._A BARVA

@ REMAL

wTharwiET
LRI ™
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OBJEKTOVE MALIRSKE BARVY

MB05 OBJEKTOVA BARVA REMAL

Matnd disperzni malifskad barva je vhodnd na vapenné, vapenocementové a sadrové omitky,
sadrokartonové a dievovlaknité desky, sanacni omitky, betonové panely a monolitické betony, ta-
pety urcené k pretiraniinteriérovymi barvami napr sklovlaknité tapety apod. Barva je urcéend pro
bytové domy, komeréni prostory, obytné, prodejni a kancelarské prostory Skoly, nemocnice.

Vykazuje odolnost proti odéru za mokra - méreno dle CSN EN IS0 11998 - tfida 5. (klasifikace dle
EN 13300).

- VYSOKA BELOST

- VYBORNA KRYCi SCHOPNOST

- HEDVABNE MATNY VZHLED

- NASANACNI OMITKY

- VYNIKAJICi POMER CENY A KVALITY

ZPRACOVAN]  Stetka,valecek, ),
strikani |
. 2 4

VYDATNOST 8-10m?/kg _ g

vjednom natéru

; i
BELOST 94 % L MBO5S -

BALEN| 15/40 kg 1T 'S OBJEKTOVA BARVA
L X pErzHi HATE

0000 ..

Ll L
R

POZNAMKA

PRO RESENI INTERIEROVYCH NATERU JE MOZNE SI DALE VYBRAT Z SIROKE SKALY
VYROBKU ZNACKY REMAL.

[ 29|
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STERKA

REMAL STERKA

REMAL STERKA je doporudend k celoplodnému vyrovnavani stén a strop v interiéru na omit-
kové, sadrokartonové, betonové a podobné povrchy. Pouziva se k aplikacim v bytovych domech,
komercnich a obytnych prostorach, obyvacich a détskych pokojich, prodejnich, kancelarskych
a primyslovych prostorach.

Velmi snadno se nanasi. Neni vhodna ke sparovani obkladd.

- VYBORNA ZPRACOVATELNOST
- VELMI DOBRA BROUSITELNOST

ZPRACOVANI hladitko

1,7 - 1,9 kg/m2v zavislosti na
aplikované tloustce

BALENI 1,5/7,5/15/30 kg

&

SPOTREBA




1 4

TONOVACI SYSTEMY TELURMIX A BALMIX

bal ©)' mix®

BALMIX

Je urcen pro volumetrické tédnovani vodoureditelnych, syntetic-
kych dekorativnich natérovych hmot a to jak pro interiér, tak pro
exteriér. Zahrnuje 19 univerzalnich pigmentovych past, které
jsou davkovany do jednotlivych bazi (A, B, C) a ndsledné micha-
ny pomoci automatickych michacich zarizeni. Tento systém byl
vyvinut pro ténovani natérovych hmot podle Sirokého spektra
vzorkovnic do véech dostupnych vyrobkd.

1 4
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telurmix

TELURMIX I

Tento systém vyuziva k tdnovani celkem 19 vysoce koncentro-
vanych stalobarevnych UV stabilnich pigmentovych past pro vo-
lumetrické davkovani na tonovacich automatech nebo rucnich
davkovacich strojich. 2 pigmentové pasty jsou specialni trans-
parentni oxidy Zeleza pro lazury. Pasty jsou urceny pro interiér
i exteriér. TELURMIX Il byl vyvinut pro tdnovani natérovych hmot
podle Sirokého spektra vzorkovnic do véech dostupnych vyrob-
kG. Systém je vyladén zejména pro ténovani vodoufeditelnych
interiérovych barev REMAL, fasadnich natérovych hmot BAR-
LET, emaild a barev BAKRYLEX a DENAS, ale i lazur, emaill
anapoustédel na drevo ¢i barev na beton. Své vyuzitimaiu prd-
myslovych vodoureditelnych natérovych hmot véetné dvousloz-
kovych na kov ¢i beton.

[ 31|
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BARVY A LAKY

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
¢.p.1, 679 61 Skrchov
Ceska republika

www.bal.cz




